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ELEVAÇÃO

CHAPA DE 1/8"

SOLDA

CORTE A-A
NÍVEL DA CALÇADA

CONCRETO

HALETAS EM PERFIL
SOLDADAS AO SUPORTE

SUPORTE PARA
A PLACA

AA

0,450
0,4

50

0,340

0,
36

0

Inclinação maxima 2%

Bloco Sextavado 8
cm de espessura
fck 35 mpa

Areia de  assentamento 6 cm

Regularização do
Subleito

Sarjeta Conjugada com  Guia , Sarjeta com 30 cm de base
e 8,5 cm de altura, e guia com 13 cm de base e 22 cm de altura

0,
22

0,30

DETALHE MEIO FIO EXTREMIDADE
ESCALA : 1:50

Inclinação maxima 2%

Bloco sextavado espessura 8 cm

Areia de Assentamento 6 cm

Regularização do Subleito 15 cm

DETALHE PAVIMENTO
ESCALA : 1:50

5,40
0,30

0,13 1,20
0,30

0,131,50

Inclinação maxima 2%

Pó pedra
 para rejuntamento

0,15

2,
10

0

CALÇADAVIA

ALTURA DA PLACA

CALÇADAVIA

AFASTAMENTO LATERAL DAS PLACAS
EM TRECHOS RETOS

CALÇADAVIA

AFASTAMENTO LATERAL DAS PLACAS

0,300
0,400

1,50
Rampa lateral
inclinação max  8,33%

Alinhamento
o Imóvel

Plataforma
Principal

Guia

Sarjeta

VIA

CALÇADA

Alinhamento
do imóvel

i<8
,3

3 
%

i<3%

i<8
,3

3 
%

LEGENDA
CALÇAMENTO A SER EXECUTADO

CALÇADAS PARA CONSTRUIR

CALÇADA JÁ EXISTENTE

PONTOS TOPOGRAFIA

PONTOS INSTALAÇÃO DAS PLACAS

POSTE DE ILUMINAÇÃO

Avenida saul Luiz de França
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PARE

PARE

Placa de identificação
de rua

Placa de Idenficação
de rua

0,25Placa de identificação
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69
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a) 165° x <=150°

x

0,
25

0,25

0,25

SARJETA

SARJETA

GUIAGUIA

CALÇADA

CALÇADA

PISO TÁTIL 40 X40
PISO TÁTIL 40 X40

Bloco Sextavado 8 cm de
Espessura

OBS DEMARCAÇÃO: MEDIDA
 ESPESSURA 10CM , EXTENSÃO 1 METRO
E DISTÂNCIA DE ESPAÇAMENTO 2 METROS

2,65 0,10

1,
00

2,
00

0,30

0,15

0,55

0,40

DETALHE TIPO PARA TODAS AS VIAS DESSE PROJETO EXCETO
SANTA MARIA E SAUL LUIZ DE FRANÇA

ESCALA 1 : 750

PERFIL LONGITUDINAL (MARIA SANTANA SALES)

ESCALA  1 : 20

MARIA SANTANA SALES (DETALHES
CONSTRUTIVOS)

ESCALA: DESENHISTA:

CONTEÚDO DA FOLHA

FOLHADATA:

TEL:

Projeto Arquitônico
 NOME:

END:

TEL:
 NOME:

END:

Projeto Sinalização
Horizontal e Vertical

Proprietário
 NOME:

END:

INDICADA /

DIEGO TAVARES CREA 201390/D

MANGA MG (034)992308702

DIEGO TAVARES CREA 201390/D

MANGA MG (034) 992308702

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA

PRAÇA PRESIDENTE COSTA E SILVA 1.477

CALÇAMENTO DO BAIRRO TAMUÁ

RUA MARIA SANTANA SALES

0520/02/2020 DIEGO TAVARES 06

ESCALA  1 : 50

MARIA SANTANA SALES SEÇÃO TRANSVERSAL
ESCALA 1 : 75

MARIA SANTANA SALES AFASTAMENTO DA PLACA

ESCALA 1 : 75

MARIA SANTA SALES REBAIXAMENTO DA CALÇADA

ESCALA 1 : 750

MARIA SANTA SALES PROJETO DE SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL E VERTICAL

ESCALA  1 : 50

RUA MARIA SANTANA SALES  DETALHE
ACESSIBILIDADE

ESCALA  1 : 100

DETALHE DE VIA MARIA SANTANA SALES
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